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2С1003А9 - 2С1003Ж9, 2С1003И9, 2С1003К9, 

2С1004А9, 2С1004Б9, 2С1005А9 - 2С1005Д9, 

2С2001А9 - 2С2001Г9, 2С2002А9 - 2С2002Г9, 

2С2003А9 - 2С2003Г9, 2С2004А9 - 2С2004Д9, 

2С4001Б9, 2С4001В9, 2С4001Г9, 2С5003А9, 

2С5003Б9, 2С5004И9, 2С5005А9 - 2С5005В9, 

2С5006А9 

Технические условия 

АЕЯР.432120.780ТУ 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Источники опорного напряжения 

 
УСЛОВНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ 

 

 

 

 
- корпус КТ-46 (ГОСТ Р 57439-17) 
- пайка при температуре не более 235 °С в течение 3 с.  
- масса стабилитрона  –  не более 0,25 г. 

 

 
ОСНОВНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И РАСЧЁТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

Параметр 
Условное 

обозначение 
Значение 

Гамма-процентная наработка до отказа стабилитронов 

при γ = 97,5 % в режиме эксплуатации (при температуре 

перехода не более 150 °С)  не менее, тыс.ч., 

в облегченных режимах и условиях: Iст = Iст.ном, 

Токр.ср = (65±3) °С  не менее, тыс.ч., 

в пределах срока службы Тсл = 25 лет. 

Тγ 

 
 

100 
 
 

150 

Тепловое сопротивление  «переход-корпус», ºС/Вт RΘпер-кор 100 

Тепловое сопротивление «переход-окружающая среда», 
оС/Вт 

RΘпер-окр 200 

Устойчивость к воздействию статического электричества  
(ESD), В, 

- 
 

2000 
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ОСНОВНЫЕ И КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
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Основные и классификационные параметры 

(наименование, буквенное обозначение, единица 

измерения) 

Н
о

м
и

н
а
л

ь
н

о
е

 н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е
 

с
т
а
б

и
л

и
з
а
ц

и
и

, 
 

U
с
т
. 
н

о
м

., 
В

, 
 

п
р

и
 I

с
т
. 

н
о

м
 

Н
о

м
и

н
а
л

ь
н

ы
й

 т
о

к
  

с
т
а
б

и
л

и
з
а
ц

и
и

, 

I с
т
. 
н

о
м
, 

м
А

 

Д
и

ф
ф

е
р

е
н

ц
и

а
л

ь
н

о
е
  

с
о

п
р

о
т
и

в
л

е
н

и
е
, 

 r
с
т
, 

О
м

, 
п

р
и

 I
с

т
. 
н

о
м
, 

н
е
 б

о
л

е
е

 

М
и

н
и

м
а
л

ь
н

ы
й

 т
о

к
  

с
т
а
б

и
л

и
з
а
ц

и
и

, 

I с
т
. 
м

и
н
, 

м
А

 

Д
и

ф
ф

е
р

е
н

ц
и

а
л

ь
н

о
е
  

с
о

п
р

о
т
и

в
л

е
н

и
е
, 

 r
с
т
, 

О
м

, 
п

р
и

 I
с

т
. 
м

и
н

.,
 

н
е
 б

о
л

е
е

 

2С1003А9 BZX84C2V4 2,4 5 100 1 600 

2С1003Б9 BZX84C2V7 2,7 5 100 1 600 

2С1003В9 BZX84A3V0 3 5 95 1 600 

2С1003Г9 BZX84C3 3 5 95 1 600 

2С1003Д9 BZX84C3V0 3 5 95 1 600 

2С1003Е9 BZX84C3V3,Т1 3,3 5 95 1 600 

2С1003Ж9 BZX84C3V9 3,9 5 90 1 600 

2С1003И9 BZX84A5V1 5,1 5 60 1 480 

2С1003К9 BZX84B5V6-V 5,6 5 40 1 400 

2С1004А9 BZX384C6V8 6,8 5 15 1 80 

2С1004Б9 BZX384C7V5-V 7,5 5 30 1 80 

2С1005А9 BZX84C6V8LT1 6,8 5 15 1 80 

2С1005Б9 BZX84C75 75 2 255 0,5 500 

2С1005В9 BZX84A8V2.215 8,2 5 15 1 80 

2С1005Г9 BZX84C8V2 8,2 5 15 1 80 

2С1005Д9 BZX84C9V1 9,1 5 15 1 100 

2С2001А9 BZT52C10S 10 5 20 1 150 

2С2001Б9 BZX384C10 10 5 20 1 150 

2С2001В9 BZT52С12 12 5 25 1 150 

2С2001Г9 BZX384C12 12 5 25 1 150 
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Основные и классификационные параметры 

(наименование, буквенное обозначение, единица измерения) 
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2С2002А9 BZX84A10 10 5 20 1 150 

2С2002Б9 BZX84C10 10 5 20 1 150 

2С2002В9 BZX84C10LT1 10 5 20 1 150 

2С2002Г9 BZX84C12 12 5 25 1 150 

2С2003А9 BZX384C15 15 5 30 1 200 

2С2003Б9 MM5Z16V1ST1 16 5 40 1 80 

2С2003В9 BZT52С36S 36 5 90 1 350 

2С2003Г9 BZT52С39S 39 5 130 1 350 

2С2004А9 BZX84C15 15 5 30 1 200 

2С2004Б9 BZX84C16 16 5 40 1 200 

2С2004В9 BZX84С22LT1 22 5 55 1 250 

2С2004Г9 BZX84C24 24 5 70 1 250 

2С2004Д9 BZX84C24LT1 24 5 70 1 250 

2С4001Б9 BZX284C3V3 3,3 5 95 1 500 

2С4001В9 BZX585C4V7 4,7 5 80 1 500 

2С4001Г9 BZX284C5V6 5,6 5 40 1 400 

2С5003А9 BZX284C12 12 5 10 1 150 

2С5003Б9 BZX585C12 12 5 10 1 150 

2С5004И9 BZX585B 51 2 180 0,5 400 

2С5005А9 BZX284C15 15 5 15 1 200 

2С5005Б9 BZX284C18 18 5 20 1 225 

2С5005В9 BZX284C20 20 5 20 1 225 

2С5006А9 BZX585B51.115 51 2 180 0,5 400 
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ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 

 

Наименование 
параметра режима 

(единица измерения), 
типономинал  

стабилитрона 

Буквенное 
обозначение 

параметра 

Предельно-
допустимый 

режим 

Температура 
окружающей среды 

(корпуса), °С 
не менее не более 

Ток стабилизации, мА Iст - 

 

2С1003А9 
 1 73 от минус (60±3) до 35 

 1 36 125±3 

2С1003Б9 
 1 65 от минус (60±3) до 35 

 1 32 125±3 

2С1003В9 
 1 58 от минус (60±3) до 35 

 1 29 125±3 

2С1003Г9 
 1 58 от минус (60±3) до 35 

 1 29 125±3 

2С1003Д9 
 1 58 от минус (60±3) до 35 

 1 29 125±3 

2С1003Е9 
 1 53 от минус (60±3) до 35 

 1 27 125±3 

2С1003Ж9 
 1 45 от минус (60±3) до 35 

 1 22 125±3 

2С1003И9 
 1 34 от минус (60±3) до 35 

 1 17 125±3 

2С1003К9 
 1 31 от минус (60±3) до 35 

 1 16 125±3 

2С1004А9 
 1 21 от минус (60±3) до 35 

 1 10 125±3 

2С1004Б9 
 1 19 от минус (60±3) до 35 

 1 9 125±3 

2С1005А9 
 1 26 от минус (60±3) до 35 

 1 13 125±3 

2С1005Б9 
 1 2,3 от минус (60±3) до 35 

 1 2 125±3 

2С1005В9 
 1 21 от минус (60±3) до 35 

 1 11 125±3 

2С1005Г9 
 1 21 от минус (60±3) до 35 

 1 11 125±3 
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Наименование 
параметра режима 

(единица измерения), 
типономинал  

стабилитрона 

Буквенное 
обозначение 

параметра 

Предельно-
допустимый 

режим 

Температура 
окружающей среды 

(корпуса), °С 
не менее не более 

Ток стабилизации, мА Iст - 

 

2С1005Д9 
 1 19 от минус (60±3) до 35 

 1 10 125±3 

2С2001А9 
 1 14 от минус (60±3) до 35 

 1 7 125±3 

2С2001Б9 
 1 14 от минус (60±3) до 35 

 1 7 125±3 

2С2001В9 
 1 12 от минус (60±3) до 35 

 1 6 125±3 

2С2001Г9 
 1 12 от минус (60±3) до 35 

 1 6 125±3 

2С2002А9 
 1 18 от минус (60±3) до 35 

 1 9 125±3 

2С2002Б9 
 1 18 от минус (60±3) до 35 

 1 9 125±3 

2С2002В9 
 1 18 от минус (60±3) до 35 

 1 9 125±3 

2С2002Г9 
 1 15 от минус (60±3) до 35 

 1 7 125±3 

2С2003А9 
 1 9 от минус (60±3) до 35 

 1 5 125±3 

2С2003Б9 
 1 9 от минус (60±3) до 35 

 1 5 125±3 

2С2003В9 
 1 6 от минус (60±3) до 35 

 1 5 125±3 

2С2003Г9 
 0,5 6 от минус (60±3) до 35 

 0,5 5 125±3 

2С2004А9 
 1 12 от минус (60±3) до 35 

 1 6 125±3 

2С2004Б9 
 1 11 от минус (60±3) до 35 

 1 6 125±3 

2С2004В9 
 1 8 от минус (60±3) до 35 

 1 5 125±3 
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Наименование 
параметра режима 

(единица измерения), 
типономинал  

стабилитрона 

Буквенное 
обозначение 

параметра 

Предельно-
допустимый 

режим 

Температура 
окружающей среды 

(корпуса), °С 
не менее не более 

Ток стабилизации, мА Iст - 

 

2С2004Г9 
 1 7 от минус (60±3) до 35 

 1 5 125±3 

2С2004Д9 
 1 7 от минус (60±3) до 35 

 1 5 125±3 

2С4001Б9 
 1 85 от минус (60±3) до 35 

 1 42 125±3 

2С4001В9 
 1 45 от минус (60±3) до 35 

 1 22 125±3 

2С4001Г9 
 1 50 от минус (60±3) до 35 

 1 25 125±3 

2С5003А9 
 1 23 от минус (60±3) до 35 

 1 12 125±3 

2С5003Б9 
 1 18 от минус (60±3) до 35 

 1 9 125±3 

2С5004И9 
 0,5 4 от минус (60±3) до 35 

 0,5 2 125±3 

2С5005А9 
 1 19 от минус (60±3) до 35 

 1 9 125±3 

2С5005Б9 
 1 16 от минус (60±3) до 35 

 1 8 125±3 

2С5005В9 
 1 14 от минус (60±3) до 35 

 1 7 125±3 

2С5006А9 
 0,5 4 от минус (60±3) до 35 

 0,5 2 125±3 
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СПРАВОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

 
 

Наименование 
параметра режима 

(единица измерения), 
типономинал  

стабилитрона 

Буквенное 
обозначение 

параметра 

Норма параметра Температура 
окружающей среды 

 (корпуса), °С 
не менее не более 

Прямое напряжение, В, 
при прямом токе 

Iпр = Iст. ном 
Uпр - 0,8 25 ± 10 

Температурный 
коэффициент 
напряжения 

стабилизации, %/°C 

αUст - 

 

2С1003А9  - 0,068 от –(60±3) до (125±3) 

2С1003Б9  - 0,066 от –(60±3) до (125±3) 

2С1003В9  - 0,066 от –(60±3) до (125±3) 

2С1003Г9  - 0,067 от –(60±3) до (125±3) 

2С1003Д9  - 0,066 от –(60±3) до (125±3) 

2С1003Е9  - 0,066 от –(60±3) до (125±3) 

2С1003Ж9  - 0,045 от –(60±3) до (125±3) 

2С1003И9  - 0,009 от –(60±3) до (125±3) 

2С1003К9  - 0,024 от –(60±3) до (125±3) 

2С1004А9  - 0,042 от –(60±3) до (125±3) 

2С1004Б9  - 0,058 от –(60±3) до (125±3) 

2С1005А9  - 0,042 от –(60±3) до (125±3) 

2С1005Б9  - 0,106 от –(60±3) до (125±3) 

2С1005В9  - 0,051 от –(60±3) до (125±3) 

2С1005Г9  - 0,049 от –(60±3) до (125±3) 

2С1005Д9  - 0,056 от –(60±3) до (125±3) 

2С2001А9  - 0,063 от –(60±3) до (125±3) 

2С2001Б9  - 0,063 от –(60±3) до (125±3) 

2С2001В9  - 0,068 от –(60±3) до (125±3) 

2С2001Г9  - 0,069 от –(60±3) до (125±3) 

2С2002А9  - 0,061 от –(60±3) до (125±3) 

2С2002Б9  - 0,064 от –(60±3) до (125±3) 
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Наименование 
параметра режима 

(единица измерения), 
типономинал  
стабилитрона 

Буквенное 
обозначение 

параметра 

Норма параметра Температура 
окружающей среды 

 (корпуса), °С 
не менее не более 

Температурный 
коэффициент 
напряжения 

стабилизации, %/°C 

αUст - 

 

2С2002В9  - 0,061 от –(60±3) до (125±3) 

2С2002Г9  - 0,096 от –(60±3) до (125±3) 

2С2003А9  - 0,074 от –(60±3) до (125±3) 

2С2003Б9  - 0,075 от –(60±3) до (125±3) 

2С2003В9  - 0,091 от –(60±3) до (125±3) 

2С2003Г9  - 0,089 от –(60±3) до (125±3) 

2С2004А9  - 0,076 от –(60±3) до (125±3) 

2С2004Б9  - 0,076 от –(60±3) до (125±3) 

2С2004В9  - 0,084 от –(60±3) до (125±3) 

2С2004Г9  - 0,088 от –(60±3) до (125±3) 

2С2004Д9  - 0,099 от –(60±3) до (125±3) 

2С4001Б9  - 0,067 от –(60±3) до (125±3) 

2С4001В9  - 0,015 от –(60±3) до (125±3) 

2С4001Г9  - 0,024 от –(60±3) до (125±3) 

2С5003А9  - 0,071 от –(60±3) до (125±3) 

2С5003Б9  - 0,069 от –(60±3) до (125±3) 

2С5004И9  - 0,098 от –(60±3) до (125±3) 

2С5005А9  - 0,075 от –(60±3) до (125±3) 

2С5005Б9  - 0,078 от –(60±3) до (125±3) 

2С5005В9  - 0,080 от –(60±3) до (125±3) 

2С5006А9  - 0,099 от –(60±3) до (125±3) 
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СИСТЕМА МАРКИРОВКИ 
(кодовые обозначения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
КОДОВАЯ МАРКИРОВКА СТАБИЛИТРОНОВ 

 
 

Типономинал 
стабилитрона 

Кодовое 
обозначение  

Типономинал 
стабилитрона 

Кодовое 
обозначение  

Типономинал 
стабилитрона 

Кодовое 
обозначение  

2С1003А9 01 2С2002Б9 22 2С2004В9 31 

2С1003Б9 02 2С2002В9 23 2С2004Г9 32 

2С1003В9 03 2С2002Г9 24 2С2004Д9 33 

2С1003Г9 04 2С2003А9 25 2С4001Б9 34 

2С1003Д9 05 2С2003Б9 26 2С4001В9 35 

2С1003Е9 06 2С2003В9 27 2С4001Г9 36 

2С1003Ж9 07 2С2003Г9 28 2С5003А9 37 

2С1003И9 08 2С2004А9 29 2С5003Б9 38 

2С1003К9 09 2С2004Б9 30 2С5004И9 39 

2С1004А9 10 2С2002Б9 22 2С5005А9 40 

2С1004Б9 11 2С2002В9 23 2С5005Б9 41 

2С1005А9 12 2С2002Г9 24 2С5005В9 42 

2С1005Б9 13 2С2003А9 25 2С5006А9 43 

2С1005В9 14 2С2003Б9    

2С1005Г9 15 2С2003В9    
 

 
 
 
 

  

 

0 1 

катод 

анод 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
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