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ЭТИКЕТКА 

ЛАРС.405426.003ЭТ 

 

Фотоприемные устройства оптического излучения пироэлектрические типа  

ФПУ-74 (далее ФПУ) предназначены для преобразования энергии 

модулированного оптического излучения в электрический сигнал в диапазоне 

длин волн: 

для ФПУ-74 - ∆λ = (8 ÷ 20) мкм;             для ФПУ-74-01- ∆λ = (14,2 ÷ 16,2) мкм; 

для ФПУ-74-02- ∆λ = (3,84÷3,96) мкм;     для ФПУ-74-03- ∆λ = (4,21÷4,33) мкм; 

для ФПУ-74-04- ∆λ = (2 ÷ 20) мкм. 

ФПУ применяются  в бортовой аппаратуре, работающей в условиях 

космического пространства. 

 

Категория качества  «ВП» 

 

Сертификат №  

 

 

 

 

 

Индивидуальный номер № ______                            Дата изготовления  ________ 



 

 

 

 

 

(Вид со стороны выводов) 

Нумерация выводов показана условно 

 

Масса ФПУ не более 2,2 г. 

 

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Основные фотоэлектрические и электрические параметры (при Т = 25  10С) 

Порядковый номер, наименование параметра,  

единица измерения 

Буквенное 

обозначени

е параметра 

Норма параметра Фактиче

ское 

значени

е 
не менее не более 

1 

Порог чувствительности в 

единичной полосе частот, 

Вт/Гц½ 

ФПУ-74, ФПУ-74-01, 

ФПУ-74-04 
NEP 

- 5·10-10 

 
ФПУ-74-02,  

ФПУ-74-03 
- 6·10-10 

2 Вольтовая интегральная чувствительность, В/Вт Su 4·104 -  

3 

Температурный коэффициент вольтовой 

интегральной чувствительности:  

от (20 ± 5) до 60 °С, %/°С 

от (20 ± 5) до минус 60 °С, %/°С 

КТ 

 

 

- 

- 

 

 

0,5 

1,0 Не 

паспорт

изуемые 

значени

я 

4 

Частота среза, Гц: 

на высоких частотах 

на низких частотах 

Fср.в 200 - 

Fср.н - 30 

5 

Неравномерность вольтовой интегральной 

чувствительности по площади 

фоточувствительного элемента, % 

δSxy - 50 

6 Потребляемая мощность, мВт Р  5,0 

 

Режим измерения:  

- напряжение питания UCC1 = + (5,0 ± 0,25) В, UCC2 =  (5,0 ± 0,25) В; 

- сопротивление нагрузки  RL= (10 ± 0,1) кОм;  

- частота модуляции источника излучения F= (120 ± 12) Гц;  

- температура полости черного тела Т = (973 ± 1) К [(700  1)С].   

Вывод  Назначение 

1 Выход 

2 Напряжение питания (+ UCC1) 

3 Напряжение питания (- UCC2) 

4 Общий 

5 Корпус 

 

2 

1 

3 

4 

5 

Ключ 

2 



1.2 Содержание драгоценных металлов: 

       золото  -  0,0006 г; 

      серебро -  0,0002 г. 

 

1.3 Цветных металлов не содержится. 

 

2 НАДЕЖНОСТЬ 

2.1 Гамма – процентная наработка до отказа ФПУ при γ = 95 % в режимах и 

условиях, установленных ЛАРС.405426.003ТУ, должна быть не менее 150000 ч в пределах 

гамма-процентного срока сохраняемости. 

2.7.2 Гамма-процентный срок сохраняемости ФПУ при γ = 95 % при хранении в 

упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище и  в хранилище  с кондиционированием 

воздуха по  ГОСТ В 9.003, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или 

находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения должен быть не менее 

25 лет. 

 

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие качества приемников требованиям 

ЛАРС.405426.003ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и 

эксплуатации, приведенных в ТУ. 

 

4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ 

Фотоприемное устройство ФПУ-74      соответствует техническим условиям 

ЛАРС.405426.003ТУ и признано годным для эксплуатации. 

 

Приняты по извещению №   ________   от   ________ 

                                                                             (дата) 

 

Место для штампа ОТК         ________________      Место для штампа ВП 

                                                      (подпись лица,  

                                                       ответственного  

                                                        за приёмку) 

 

Место для штампа «Перепроверка произведена    ________ » 

                                                                                             (дата) 

 

Приняты по извещению №   ________   от   ________ 

                                                                               (дата) 

 

Место для штампа ОТК       ________________       Место для штампа ВП 

                                                  (подпись лица,  



                                                ответственного 

                                                    за приёмку)   

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

5.1 При применении ФПУ следует руководствоваться ЛАРС.405426.003ТУ. 

5.2 Не разрешается превышение предельно-допустимых значений электрических 

режимов эксплуатации. 

5.3 Меры по защите от воздействия статического электричества: 

1) при хранении и транспортировании выводы ФПУ должны быть закорочены; 

2) закорачивающие приспособления, с которыми поступают ФПУ потребителю, 

должны сниматься с них только непосредственно перед измерением параметров и перед 

монтажом ФПУ; 

5.4 При разработке технологического процесса изготовления аппаратуры 

необходимо руководствоваться следующими указаниями по режимам и условиям 

монтажа ФПУ в аппаратуру:  

При распайке выводов ФПУ на плату одножальным паяльником рекомендуется:   

работу проводить с заземленным браслетом;  

температура жала паяльника не  более                                                         265 С;  

время касания к каждому выводу не более                                                  3 с;  

интервал между пайками соседних взводов не менее                                 3 с, 

расстояние от корпуса до места пайки не менее                                          1 мм; 

 заземление жала паяльника обязательно.  

В паяных соединениях ФПУ с печатной платой не допускается касание припоем 

стеклоизолятора корпуса и затекание припоя под корпус с образованием электрического 

контакта между припоем и корпусом. 

5.5 Допускается однократный монтаж ФПУ с распайкой на печатную плату. 

 

3 

4 


	ФПУ-74
	ЭТИКЕТКА
	Категория качества  «ВП»
	Индивидуальный номер № ______                            Дата изготовления  ________

	(Вид со стороны выводов)
	Место для штампа «Перепроверка произведена    ________ »
	Место для штампа ОТК       ________________       Место для штампа ВП



